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Revisionsöffnung
Anschluss Elektro

Sockel
ertastbar

Gefälle max. 2 %
Gefälle max. 2 %

Windschutz: 
Blech profiliert / geschlossen

± 0.00

3
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Sockel:
Guber-Naturstein
geschliffen

Dach:
Alublech

Sitzbank:
Eiche massiv
Holzlatten 40x90 / Fugen 10 

Stützen:
Alublech

Revisionsöffnung
Entwässerungsrohr

Entwässerung

Sockel
ertastbar

Dachentwässerung
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Sockel
ertastbar

Gefälle 1.5 % Gefälle 1.5 %

Befestigung
Leiter

Windschutz: 
profiliertes Blech

32 70 32
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1. Alublech 7 mm, gekantet (Dachplatten)
2. Flachstahl 5 mm, H Form, geschweisst (Träger)
3. Blech 1 mm, gekantet (Regenrinne) 
4. Distanzscheibe, punktuell
5. Lochblech, gekantet (schützt die Regenrinne von Verschmutzung)
6. LED Profil
7. elektrisches Kabel
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 AK Dachplatte
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 Sichtbare AK Stütze
 Blech 15 mm12
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10.Stahlrohr 65/5 mm, (Innen Dachentwässerung bzw. Anschluss Beleuchtung)
11. Flachstahl 30 mm, gebogen, an Stütze geschweisst
12. Blech 15 mm, gebogen (Ummantelung Stütze)
13. Metallscheibe 10 mm, aussen d=140 mm, innen d=60 mm
14. Entwässerungsrohr / Kabelschutzrohr Beleuchtung PE Rohr 50 mm
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 Sichtbare AK Stütze
 Blech 15 mm
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Guber-Naturstein
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Gefälle max. 2 % Sockel ertastbar

Natursteinpflästerung 7/9

Aufbau orientierend:
- Pflastersteine 7/9, in Splitt verlegt
- 3-5cm Splitt 4/8mm
- 3-5cm Planiekies 0/16mm,
  Planiegenauigkeit +/-1cm
- 30cm Schotterrasensubstrat 0-32
- Nachplanie der Rohplanie +/-5cm
- Baumsubstrat 
  Interground-Baum 0-32 SW
- Rohplanie +/- 10cm
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Sitzbank:
Eiche massiv
Holzlatten 40x90mm 
Fugen 10mm

Sockel ertastbar

34
43 Sockel ertastbar
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