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Schanzenbrücke Überdeckung Postparc

Legende:

Überbeton

Überbeton in Mittelinsel

Busplatte aus Beton

Fahrbahnübergang in Busplatte
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Bubenbergplatz
Bogenschützenstr.

Schanzenstrasse

BLATT SÜD

orientierender Inhalt

Überbeton:
Netze: K335, Stösse 35cm
307 Stk. Ø 14, Hilti HIT-HY 200

12
5
14

Vor Bohrungen Bewehrung und
Vorspannung sondieren!
(Bewehrung und Vorspannung darf
nicht beschädigt werden)
Betonüberdeckung oben min. 4cm

Busplatten:
Netze: K335, Stösse 35cm
450 Stk. Ø 14, Hilti HIT-HY 200

12
5
14

Vor Bohrungen Bewehrung und
Vorspannung sondieren!
(Bewehrung und Vorspannung darf
nicht beschädigt werden)
Betonüberdeckung oben min. 5cm

Aufbau:
- Deckschicht MA 11
- Sytec Gridseal mit Glasgrid 85 II
- Tragschicht MA 16
- Abdichtung PBD
- Hessesiegel
- Betonaufschiftung (Betontyp C, Grösstkorn
16mm, mit Stahlfasern)
- Brückenkonstruktion bestehend

Aufbau:
- Beton Busplatte (Betontyp F, Grösstkorn 16mm,
mit Stahlfasern)
- Abdichtung FLK
- Brückenkonstruktion bestehend

Aufbau:
- Beton Busplatte (Betontyp F, Grösstkorn 16mm,
mit Stahlfasern)
- PVC Folie doppellagig
- Fundationsschicht RC Kiesgemisch 0/40
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