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= W Raumplanerische Grundlagen
f U/bevrslc\ht\% aumplanerische Grundlage
0 k\rrgl’l+435\--km 12-{69
Legende
%0 J % S % < > g
f //' \ Bauzonen und Empfindlichkeitsstufen Gebaude
(Sanierungspflicht, siehe Tabelle unten) (Sanierungspflicht, siehe Tabelle unten)
y \/Q i\’ 4 Bauzonen erschlossen vor 01.01.1985 Larmempfindliches Gebaude

vor 1.1.1985 baubewilligt

’ nach 1.1.1985 baubewilligt
) 7 Bauzonen erschlossen nach 01.01.1985 Gebaude ohne larmempfindliche Nutzung
\ |:|ES " |:| ES I I:IES W oder ausserhalb Untersuchungsperimeter

Grenzwerte

I

Immissionsgrenz-
wert (IGW) Lrin Alarmwert (AW)
ES dBA Lrin dBA
Tag Nacht Tag Nacht
Il 60 50 70 65
11 65 55 70 65
v 70 60 75 70

Symbole und Beschrifftungen
Objekt-ID aus MISTRA LBK Sofortlésung (Gemeinde, Objekt-Nr.)

& RBBS-Bezugssystem
Emissionsabschnitte Nationalstrasse
Strassenbelag (Einbaujahr)

s Beurteilungspunkte Gebaude / uniiberbaute Parzelle

Untersuchungsperimeter

Gemeindegrenze

|Werkhof ASTRA|\

——

/f

Bei Raumen in Betrieben, die in den Gebieten der Empfindlichkeitsstufen I, Il oder Ill liegen,
gelten nach Art. 42 LSV um 5 dB(A) héhere Immissionsgrenzwerte.

/i

)
\
::j Fur Gebiete und Gebaude, in denen sich Personen in der Regel nur am Tag oder in der Nacht aufhalten,
/ / E“:Ij E gelten nach Art. 41 LSV fur die Nacht bzw. fir den Tag keine Belastungsgrenzwerte.
/1 [

Beurteilungsabschnitt: N6,0,328 N6,0,827 N6,10,312 N6,10,815

\/

Akustische Beurteilung

Akustische Kriterien fur
Beurteilung Strassenbelage
e Y y . . A . e
AusgefiihrtesBauwerk mit bestehenden ohne,;neue.Massnahmen;2040 sehrgut | KD Tesstechnisch geprtift

i

Wil Sa &)

2
l/ 351,404 \\ : 3 | annehmbar gzn&ﬁsit?:shggxh geprift;
[] 351,234 \ <1.
351,235 . :
9

Kb messtechnisch gepruft;
-1.5<Kb <0dBA

Beschreibung: von km 11+000 bis km 11+500 von km 11+500 bis km 11+990 von km 11+990 bis km 12+490 von km 12+490 bis km 13+000
S
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Akustische/Beurteilun \\’V/ /\ &

Bl B ) /“>\’>\
1 Sa QL@

gut

351,236 schlecht Kb messtechnisch gepruft;

1.5<Kb <3 dBA

sehr Kb messtechnisch gepruft;
schlecht Kb > 3 dBA

keine Kb unbekannt, Wert Kb = 0
Bewertung |wird angenommen

Akustische Beurteilung Gebaude und unbebaute Parzellen

bei Gebauden und Parzellen mit Sanierungspflicht seitens Nationalstrasse

Max.Bel.
Vorhanden

nein Lr = (IGW-5) dBA

ja Lr = Max.Bel. und (IGW-5) dBA
nein Lr=1GW

ja Lr = Max.Bel. und IGW

H

nein -
3 |[annehmbar

ja Lr = Max.Bel. und Lr > IGW
9

Kriterien und Erlauterungen

sehr gut

gut

nein Lr>IGW
ja Lr > Max.Bel. und Lr > IGW

sehr nein Lr>AW

schlecht

schlecht ja Lr > Max.Bel. und Lr > AW

Objekt ausserhalb des Untersuchungspe-
irrelevant |rimeters Objekt im Perimeter ohne Sanie-
rungspflicht seitens der Nationalstrasse

keine
Bewertung

Es bedeuten:

Lr Larmbeurteilungspegel
IGW / AW Immissionsgrenzwert / Alarmwert gemass Anhang 3 der Larmschutzverordnung (LSV)
|Werkhof ASTRA Kb Belagskennwert (d.h. Korrektur fiir die akustischen Eigenschaften des Belags im

Berechnungsmodell)

7 @ Gebaude mit Verpflichtung zu Schallschutzfenstern
l 1 o Objekt mit Gesamtstrassenlarm > IGW, LR Nationalstrasse < IGW, Lr Ubrige Strassen > IGW
| \ S \E LSW oder Stiitzmauer
Abschnitt: von km 11+000 bis km 11+500 von km 11+500 bis km 11+990 von km 11+990 bis km 12+490 1201000 von km 12+490 bis km 13+000
Uberschreitungen: Gebiet ausserhalb des Untersuchungsperimeter LR Nationalstrasse > IGW, keine AW-Uberschreitungen LR Nationalstrasse > IGW, LR Nationalstrasse > AW LR Nationalstrasse < IGW
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Bern Umgestaltung
Gebiet Anschluss Wankdorf

Kanton: Bern

Unterhaltsabschnitt: 32

Gemeinde: Bern, Ostermundigen,

Objekt / Los:

- Ittigen
i : + -2+
Unterhaltskilometer: 1+435 - 2+600 Projektnummer. 130026
RBBS: -
Projektbezeichnung: N06.32-009

Ausfuhrungsprojekt (AP)

i2.3 Bericht (Strassen-) Larmschutzprojekt

Akustische Beurteilung ausgefuhrtes Bauwerk mit und
ohne Larmschutzmassnahmen 2040

Art. 12 Abs. 1 NSV (SR 725.111)

Projektverfasser: CSD Ingenieure AG Burointerne Dokument-Nr.
BE08930.100.31.03

CSD | N G E N | E U R E.l'. Hessstrasse 27d, CH-3097 Liebefeld
1 Ty T 031970 3535/F 031970 35 36
7 l / Rev. Erstellt Index A Index B Index C Index D Dokument / Plan - Nr. (PV): CSD-AP-T-U-80-0803
l — \ Datum 30.10.2020 Inventarobjekt-Nr.: -
0 I
7 S \E Erstellt osabl Format: 84x90
//// / DD a Geprtift osbrg Massstab: 1:3'000
e 2
/]l H — o — L] Projektleitung Eingegangen:
Abschnitt: von km 11+000 bis km 11+500 von km 11+500 bis km 11+990 von km 11+990 bis km 12+490 von km 12+490 bis km 13+000 Ei‘ﬁ;j’:ﬁm fur Strassen ASTRA Goprift/ Prifing.
Uberschreitungen: Gebiet ausserhalb des Untersuchungsperimeter LR Nationalstrasse > IGW, keine AW-Uberschreitungen LR Nationalstrasse > IGW, keine AW-Uberschreitungen LR Nationalstrasse < IGW é’é%%e?ﬁﬂﬁsse > Freigabe:




